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PILOTES PRE-EXCAVADOS - CFA - HINCADOS / VIBROSUSTITUCIÓN (COLUMNAS DE GRAVA) Y VIBROCOMPACTACIÓN  / 
ANCLAJES POSTENSADOS / MICROPILOTES / SOIL NAILING / INYECCIONES  / MURO PANTALLA / MURO BERLINÉS / 
MECHAS DRENANTES / JET GROUTING / MONITOREOS Y ENSAYOS GEOTÉCNICOS / PANTALLAS PLÁSTICAS
INGENIERÍA E INSTRUMENTACIÓN / ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN / MEJORAMIENTO DE SUELOS / 
CORTINAS DE IMPERMEABILIZACIÓN / SOSTENIMIENTO DE TALUDES / FUNDACIONES PROFUNDAS
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Tecnologías Disponibles para Aerogeneradores Algunos Proyectos Eólicos

Las columnas de grava, también 
conocidas como vibrosustitución, 
son una técnica de mejora de suelos 
mediante vibración profunda y 
aporte de gravas al terreno, forman-
do columnas de grava compactada 
que incrementan la capacidad 
portante y reducen los asentamien-
tos en terrenos deformables. Las 
columnas de grava pueden utilizarse 
para mitigar licuación por sismo, 
siempre que aseguren una densifi-
cación suficiente del terreno entre 
columnas.

En función de las necesidades de 
cada proyecto y de los objetivos 
geotécnicos requeridos, se definen 
los parámetros del tratamiento: 
profundidad, dimensiones de la 
grilla, energía del vibrador, etc.

Los pilotes hincados pueden ser 
de hormigón armado o de acero.

Son frecuentemente la solución de 
cimentación profunda muy 
competitiva. A diferencia de los 
pilotes perforados, no producen 
ningún desecho.

Los pilotes pre-excavados son 
ejecutados mediante extracción 
parcial o total del suelo y hormigo-
nados “in situ”.

Este tipo de pilotes constituye una 
de las soluciones clásicas de 
cimentación o fundaciones espe-
ciales. Los pilotes de gran diámetro 
constituyen la solución más segura 
en presencia de terrenos con 
potencial de licuación. 

Su diseño permite soportar combi-
naciones de esfuerzos verticales, 
horizontales y momentos flectores.
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Parque Eólico La Esperanza Negrete, VIII región del Biobío
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Pilotes Pre-excavados ф 1000 mm

Parque Eólico Canela II Choapa, IV región de Coquimbo

Pilotes Pre-excavados ф 1200 mm

Parque Eólico Raki Arauco, VIII región del Biobío

Columnas de Grava de 80 cm de diámetros.

Parque Eólico Negrete Cuel, Los Ángeles, VIII región del Biobío

Pilotes Pre-excavados ф 900 mm.
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